
MSAsafety.com

Harnais intégral MSA V-FORM™
Fiche technique

Grâce à ses composants légers et durables, la gamme de harnais V-FORM est destinée

aux utilisateurs dont le poids maximal atteint 140 kg, outils compris.

Caractéristiques et avantages

CARACtéRIstIQuEs AVAntAgEs

Il existe trois versions différentes de harnais :
1. Avec un anneau en D dorsal unique (1)
2. Avec deux boucles supplémentaires à l’avant (2)
3. Avec des boucles d’épaules pour une utilisation avec le palonnier MSA Workman (3)

Garantit une protection adaptée aux travaux professionnels

Réglage à 3 ou 5 points Permet un ajustement optimal

Cuissardes et sangles de tronc de couleur contrastée Simplifient la mise en place

Indicateur de charge double Vous prévient lorsque le harnais a déjà subi une chute

Qwik Fit ou boucles à baïonnette Pour un ajustement facile

Bande sous-pelvienne Offre un meilleur confort

Embouts de sangle Empêchent l’extrémité des sangles de s’effilocher pour une plus
grande durabilité

La ceinture ventrale V-FORM peut être attachée sur un harnais Pour le maintien de la position de travail

(1) (2) (3)
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Références de commande

Tableau des tailles V-FORM

RéFéREnCE DEsCRIPtIOn

10180183 Harnais V-FORM, anneau en D arrière, 3 dispositifs de réglage, boucles Qwik-Fit, S/M

10180184 Harnais V-FORM, anneau en D arrière, 3 dispositifs de réglage, boucles Qwik-Fit, M/L

10180185 Harnais V-FORM, anneau en D arrière, 3 dispositifs de réglage, boucles Qwik-Fit, XL

10180186 Harnais V-FORM, anneau en D arrière, boucles avant, 5 dispositifs de réglage, boucles Qwik-Fit, S/M

10180187 Harnais V-FORM, anneau en D arrière, boucles avant, 5 dispositifs de réglage, boucles Qwik-Fit, M/L

10180188 Harnais V-FORM, anneau en D arrière, boucles avant, 5 dispositifs de réglage, boucles Qwik-Fit, XL

10180189 Harnais V-FORM, anneau en D arrière, 5 dispositifs de réglage, boucles Qwik-Fit, S/M

10180190 Harnais V-FORM, anneau en D arrière, 5 dispositifs de réglage, boucles Qwik-Fit, M/L

10180191 Harnais V-FORM, anneau en D arrière, 5 dispositifs de réglage, boucles Qwik-Fit, XL

10180192 Harnais V-FORM, anneau en D arrière, boucles avant, boucles d’épaule, boucles Qwik-Fit, S/M

10180193 Harnais V-FORM, anneau en D arrière, boucles avant, boucles d’épaule, boucles Qwik-Fit, M/L

10180194 Harnais V-FORM, anneau en D arrière, boucles avant, boucles d’épaule, boucles Qwik-Fit, XL

10180195 Harnais V-FORM, anneau en D arrière, boucles avant, boucles d’épaule, boucles à baïonnette, S/M

10180196 Harnais V-FORM, anneau en D arrière, boucles avant, boucles d’épaule, boucles à baïonnette, M/L

10180197 Harnais V-FORM, anneau en D arrière, boucles avant, boucles d’épaule, boucles à baïonnette, XL

MAtéRIAu

sangle Polyester, résistance minimale à la traction : 25 kN

Anneau en D Acier allié, force minimale de rupture : 25 kN

Plaque dorsale LDPE

Boucles Qwik-Fit Acier allié

Boucles de type baïonnette Acier

Passants LDPE ou élastique

CARACtéRIstIQuEs tECHnIQuEs

taille S, M/L, XL

Couleur Sangles d’épaules : vertes, sangles cuissardes : grises

Indicateur de chute Double, sur le côté arrière

Capacité de charge 140 kg

Poids

Anneau en D, 3 dispositifs de réglage : 0,9 kg
Anneau en D, 5 dispositifs de réglage : 1,1 kg
Anneau en D, boucles avant, 5 dispositifs de réglage : 1,12 kg
Anneau en D, boucles avant, boucles d’épaules, boucles Qwik Fit : 1,16 kg
Anneau en D, boucles avant, boucles d’épaules, boucles à baïonnette :
1,36 kg

température de fonctionnement -30 °C, +50 °C

Durée de vie : 10 ans à partir de la date de production

HOMOLOgAtIOns

EN 361:2002, EN 1497:2007 (harnais avec boucles d’épaules)
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